Járműkezelési vizsga műszaki kérdései és megoldások
           1. Kötelezően elvégzendő feladatok:
Gumiabroncsok.

Szemrevételezéssel ellenőrizze le az összes gumiabroncsot, majd jelentse ki:

A légnyomás mindegyik abroncsban szemrevételezéssel megfelelő. Az oldalfalakon sérülés – vágás, kidudorodás, - nem látható, a felület nem repedezett.

A futófelület egyenletesen kopott, a mintázat mélysége több mint 1,6 mm.

A személygépkocsi összes gumiabroncsának mérete megfelel a gyári előírásoknak, szerkezetük egyforma (radiál). Az egy tengelyen lévő abroncsok mintázati jellege (nyári, téli, terep) egyforma.

Fékberendezések.

Nyomja be a kuplung- és fékpedált.
A fék jól működik, mert a fékpedálút egyharmadáig benyomható és ott felkeményedik.

A teljes pedálút mértékét a benyomott kuplungpedál mutatja.

Húzza be a rögzítőféket és számolja a kattanásokat.

A rögzítőfék jól működik, mert a gyári előírásnak megfelelő kattanásig lehet felhúzni, és akkor megfelelő, ha a járművet 20%-os lejtőn rögzíti.

Kormányberendezés

Mozgassa a kormányt jobbra-balra határozottan és állapítsa meg, hogy jó mert nem akad, nem szorul, nem ad recsegő, kattogó hangokat és nem tér el a megszokottól.

Szálljon ki és álljon úgy, hogy a kormánykereket kissé mozgatva figyelje az első kereket.

A kormánykerék azon mozgása ameddig a kerék nem mozdul a holtjáték, ami akkor jó, ha a szögelfordulásban 5-15 fok között, a kerületen mérve 1-2 cm között van.

Világító és jelzőberendezések

Kapcsolja be és ellenőrizze le a működésüket úgy, hogy azokat a berendezéseket, amelyek nem takarják el egymás fényét együtt kapcsolja be.
Célszerű módszer: helyzetjelző lámpák-tompított fényszóró-ködlámpák-egyik irányjelző-                                                        
                               tolatólámpa

                               távolsági fényszóró-másik irányjelző-féklámpa

                               elakadásjelző vészvillogó

Jelentse ki, hogy az irányjelző jól működik, mert a percenkénti villogásszáma 60-120 között van.

A rendszámok jól rögzítettek és olvashatóak.
Húzott feladatok melyekből egyet kell végrehajtani:
A motorháztető nyitásakor a gyújtás és a hűtőventillátor kikapcsolt állapotban legyen.
2. Végezze el az ablaktörlő és -mosó működésének ellenőrzését! Mutassa meg, hová kell az ablakmosó folyadékot tölteni!

Hajtsa el a szélvédőtől a lapátokat ( hátsót is) és kapcsolja végig a fokozatokat.

A lehetséges fokozatok: pillanat törlés

                                       szakaszos törlés

                                        folyamatos törlés

                                        gyors törlés

                                        ablakmosó működtetés
Nyissa ki a motorháztetőt és mutassa meg a szélvédő mosó tartályát.

A folyadék az évszaknak megfelelő legyen.

3. Mutassa meg és kapcsolja be a szellőző- és fűtőberendezést!

Általában járó motornál tudjuk minden funkcióját bemutatni.

Meg kell mutatni hogyan kapcsolja: hideg-meleg vagy a hőmérséklet beállítást

                                                           ventillátort

                                                           külső-belső levegő állítását

                                                           levegő irányítását az utastérben kiemelve a 

                                                           szélvédő párátlanítását

                                                            légkondicionáló kapcsolóját
                                                            hátsó szélvédő és esetleg tükrök fűtését

4. Mutassa meg a műszerfalon a motorolaj nyomást, a töltést és a hűtést visszajelző műszereket!

A gyújtás kapcsolása után mutassa meg az olajnyomás és a töltés ellenőrző lámpáit, valamint a hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszert.

5. Végezze el a motorolaj-szint ellenőrzését! Mutassa meg, hol tölthető be a motorolaj




A motorháztető nyitása után húzza ki a szintmérő pálcát, törölje le majd tolja vissza a helyére.
Ismét kihúzva a motorolaj szintje a minimum és maximumjelzés között legyen.

Az ellenőrzés elindulás előtt és vízszintes helyzetben történjen.

A motorolaj betöltő nyílása általában a motor tetején található.

6. Végezze el a hűtőfolyadék szintjének ellenőrzését! Mutassa meg, hol történik a hűtőfolyadék utántöltése!

A motorháztető nyitása után mutassa meg az un. kiegyenlítő tartályt. Általában átlátszó tartály, rajta maximum és minimumjelölés, a folyadéknak a két jelölés között kell lenni.

Utántöltés a tartály tetején lévő nyíláson át de csak a motor lehűlése után.

7. Végezze el a fékfolyadék szintjének ellenőrzését

A motorháztető nyitása után mutassa meg a fékfolyadék tartályát. Általában átlátszó tartály, rajta maximum és minimumjelölés. A folyadéknak a két jelölés között kell lennie. Utántöltéshez csak a gyári előírásoknak megfelelő fékfolyadékot használni.
            8. Ismertesse a kerékcsere folyamatát! Mutassa meg az emelési pontokat, a kerékcseréhez szükséges szerszámokat és a pótkereket! (Kezelési útmutató használata megengedett!)

A csomagtartó nyitása után mutassa meg a pótkereket, szerszámokat.
Kerékcsere: Álljon meg szilárd, lehetőleg vízszintes talajon úgy, hogy a forgalmat a legkevésbé zavarja.  Ha kötelező állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, a járművet világítsa ki, a vészvillogót kapcsolja be. Rögzítse a járművet a kéziféken kívül a sebességváltó első (emelkedő), vagy hátramenet (lejtő) fokozatával, a defektes kerékkel átlós kerék kiékelésével.

Ha van pattintsa le a dísztárcsát majd a kerékanyakulcs segítségével lazítsa meg az anyákat, majd helyezze el az emelőt az emelési ponton ( kezelési útmutató).

Emelje meg a járművet úgy, hogy pár centire eltávolodjon a talajtól és csavarja ki a kerékanyákat.

Cserélje le a kereket majd csavarja be az anyákat. Engedje le a talajra a járművet, és átlós irányban húzza meg a csavarokat.

Pakoljon el, vegye ki az éket és induljon el. Ellenőrizze a csavarok meghúzását 15-20km után.

             9.Állítsa fel az elakadást jelző háromszöget

Kötelező felszerelés, általában a csomagtartóban található.

Használata lakott területen kívül az úttesten, autópályán, autóúton, a leállósávon álló jármű esetében kötelező. Elhelyezése a járműtől úgy hogy a mögöttes forgalom időben észlelje. (100-150 m.)
           10. Mutassa meg az elsősegélynyújtó dobozt, a tartalékizzókat és a biztosítókat!

Kötelező felszerelés, általában a csomagtartóban található.

Az izzókészlet tartalmazzon minden a járművön használt izzótípusból és biztosítékból egy-egy darabot.

Az elsősegélynyújtó doboz „B” típusú ( 9személy), teljesen feltöltött és megfelelő szavatossági idejű legyen.

